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Основной чертеж планировки территории  
М 1:1000 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

При разработке документации использованы следующие нормативные доку-

менты: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении 

градостроительной документации»; 

 СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*»; 

 СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31); 

 СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований (пункт 4 и пункт 5); 

 РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

 CП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

 СП 11-105-97 ч. III. Правила производства работ в районах распространения 

специфических грунтов; 

 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.02.01-83*; 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги; 

 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 

 ГОСТы: 25100-2011, 12536-2014, 20522-2012, 23740-79, 25607-2009, 12071-

2014; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования МО Ирбейский район 

Красноярского края. 

Исходными данными для разработки проекта являются: 

 проектная документация на реконструкцию моста через ручей на км 15+030 ав-

томобильной дороги Талое - Степановка в Ирбейском районе Красноярского 

края, разработанная ООО «Стройпроект» в 2016 году; 

 результаты предпроектного обследования мостового перехода и материалы 
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инженерных изысканий, выполненные ООО «Стройпроект» в сентябре 2015 го-

да. 

 Местные нормативы градостроительного проектирования Ирбейского района 

Красноярского края, утвержденные решением Ирбейского района Совета депу-

татов. 

Проект планировки подготовлен с целью выделения элементов планировоч-

ной структуры, установления параметров планируемого развития элементов пла-

нировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения. 
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2 ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «МОСТ ЧЕРЕЗ 
РУЧЕЙ НА КМ 15+030 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ТАЛОЕ – СТЕПАНОВКА 

В ИРБЕЙСКОМ РАЙОНЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

2.1 Общая часть 

Подготовка проекта планировки территории линейного объекта регионального 

значения автомобильной дороги Талое – Степановка на участке км 15+001 - км 

15+075 в Ирбейском районе Красноярского края, на основании приказа министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 

20.05.2016 № 155-о о подготовке документации по планировке территории, в соот-

ветствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Документация подготовлена на основании документов территориального пла-

нирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями 

технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градо-

строительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного насле-

дия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 

округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры. 

Основными целями являются: 

- обеспечения устойчивого развития транспортных связей; 

- установления границ участков для строительства и размещения линейного 

объекта (автодороги местного значения). 

В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 19.10.2006  

№ 20-5213 основная часть проекта планировки включает в себя чертежи,  

на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, 

проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положе-

ния о размещении объектов капитального строительства регионального и местного 

значения и положения в текстовой форме, являющиеся обязательными для соблю-

дения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных 

участков и архитектурно-строительной документации. 

В состав основной части входит основной чертеж планировки территории в 

масштабе 1:1000. 

2.2 Характеристика проектируемой территории 

Участок реконструкции расположен в Ирбейском районе Красноярского края, в 
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11,5 км к северу от поселка Степановка. Расстояние до районного центра с. Ирбей-

ское – 56 км, расстояние до областного центра г. Красноярск – 205 км. 

Направления развития территории сформировано на основании сведений о 

представленных земельных участках с учетом их использования, границ и сведений 

документов территориального планирования и территориального зонирования. 

Территория в границах проекта планировки территории разделена на следу-

ющие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 

- зона территорий объектов автомобильного транспорта; 

- зона промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

- зона водных объектов. 

Наименования зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства и их виды разрешенного использования установлены в соответствии с 

местными нормативами градостроительного проектирования МО Ирбейский район 

Красноярского края. 

Зона автомобильного транспорта включает в себя территорию размещения 

автомобильной дороги регионального значения «Талое - Степановка». 

Основные виды разрешенного использования зоны автомобильного транспор-

та: 

в коридоре магистральных дорог разрешается: размещение земляного полот-

на с проезжей частью, обочинами, системой водоотвода и другими характерными 

техническими элементами дорог; уширений дороги; размещение  дорожных и авто-

мобильных  эксплуатационных зданий и сооружений, объектов обслуживания пасса-

жирского и грузового движения, дублирующих участков дорог, защитных сооружений, 

инженерных коммуникаций в соответствии с утвержденными проектами;  

в коридоре главных улиц разрешается: размещение проезжей части, тротуа-

ров, зеленых насаждений; прокладка вне проезжей части - под тротуарами и зеле-

нью подземных инженерных коммуникаций; 

в коридоре основных и второстепенных поселковых улиц  разрешается: раз-

мещение проезжей части, велосипедных дорожек, тротуаров, прокладка подземных 

инженерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и зеленью), а так-

же конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений, объектов транс-

портной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного 

транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунк-
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тов), павильонов  остановочных пунктов общественного транспорта; 

коммуникационные коридоры магистральных дорог, обеспечивающих связь 

между населенными пунктами на отдельных участках, преимущественно грузового 

движения, осуществляемого вне жилой застройки, а также, выход магистральных 

улиц на внешние направления и выделяющиеся  в зоне застройки - в красных линиях 

шириной 40 метров, вне застройки - в полосе отвода, размеры которой определяют-

ся в соответствии с проектом полосы отвода дороги и строительными нормами; 

коридоры главных поселковых улиц, обеспечивающие транспортные и пеше-

ходные связи на территории жилых районов, а также выходы на магистральные ули-

цы и дороги и выделяющиеся в застройке в границах красных линий шириной  20-25 

метров;  

коридоры основных поселковых улиц в жилой застройке поселка, обеспечива-

ющие транспортные связи поселка, а также выходы на магистральные дороги и вы-

деляющиеся в застройке в границах красных линий шириной 20 метров, вне застрой-

ки - в полосе отвода дороги; 

коридоры второстепенных улиц в жилой застройке, шириной в красных линиях 

14-20 метров. 

коридоры поселковых дорог в красных линиях 15 метров.  

Условно разрешенные виды использования зоны автомобильного транспорта: 

в коридорах главных и основных улиц по согласованию разрешается: разме-

щение малых архитектурных форм, рекламных щитов, постов проверки загрязнения 

атмосферы, полустационарных архитектурных форм, предназначенных для  попут-

ного обслуживания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового обслужива-

ния), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Вспомогательные виды разрешенного использования зоны автомобильного 

транспорта: 

размещение остановочных и видовых площадок, местных проездов, 

устройство зеленых насаждений. 

В зоне автомобильного транспорта  на нерегулируемых перекрестках и при-

мыканиях улиц и дорог в пределах треугольников видимости не допускается разме-

щение не относящихся к транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию зданий 

и сооружений, торговых павильонов, передвижных объектов (фургонов), реклам, ма-

лых архитектурных форм, а также деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

В зону промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
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обороны, безопасности и земли иного специального назначения  входят земли, кото-

рые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназна-

чены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов оборо-

ны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Особенности правового 

режима этих земель устанавливаются земельным законодательством. 

В зону водных объектов входят поверхностные общедоступные водные объек-

ты общего пользования, являющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотре-

но настоящим Кодексом, другими федеральным законами. 

Использование водных объектов общего пользования осуществляется, исходя 

из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования 

водных объектов для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на вод-

ных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодек-

сом и Водным Кодексом,  Российской Федерации. Зона водных объектов на рассмат-

риваемом участке представлена территорией ручья. 

2.3 Объекты инженерной инфраструктуры 

В границах проекта планировки территории вдоль автомобильной дороги Та-

лое – Степановка в Ирбейском районе Красноярского края слева по ходу километра-

жа проходят линия электропередач ВЛ (3 провода) напряжением 35 кВ. Проектом 

переустройство инженерных сетей не предусматривается. 

2.4 Характеристики развития транспортной инфраструктуры 

На основании постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 319 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транс-

портной системы» в границах проекта планировки запланирована реконструкция мо-

ста через ручей и реконструкция автомобильной дороги регионального значения Та-

лое – Степановка. 

Размер земельного участка для осуществления реконструкции моста через 

ручей на км 15+030 автомобильной дороги Талое – Степановка в Ирбейском районе 

Красноярского края определен проектом из расчета устройства земляного полотна 
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подходов, элементов обстановки дороги, искусственных сооружений. Расчет размера 

земельного участка приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1. Баланс территории в границах отвода  

Наименование 

Земли администрации 

Тальского сельсовета 

Площадь, м2 Процент, % 

Площадь участка в границах отвода, в т.ч.: 560 100 

Площадь водосброса 3,1 0,55 

Площадь откосов конусов моста 12,9 2,30 

Площадь на непредвиденные нужды 544 97,15 

 

В полосе отвода размещается автомобильная дорога Талое – Степановка, ав-

томобильный мост через ручей. 

2.5 Характеристика развития системы социального обслуживания 

Проектом планировки территории не предусматривается мероприятий по раз-

витию системы социального обслуживания. 

2.6 Инженерная подготовка территории 

По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна для за-

стройки, но требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке: 

1. Вертикальная планировка. 

2. Водоотведение 

Инженерная подготовка территории строительства включает в себя закрепле-

ние оси трассы, снятие почвенно-растительного грунта, планировку территории. 

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение дороги с опре-

делением проектных отметок по оси проезжей части. Планировка территорий внутри 

постоянного отвода предусмотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от 

проезжей части автомобильной дороги по насыпи на поверхность. Проектные про-

дольные уклоны по оси проезжей части автомобильной дороги приняты в переделах 

до 17 ‰. В целом по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках 

близких к существующим с увязкой к отметкам проектируемого моста. 

Отвод поверхностных вод от земляного полотна обеспечивается за счет есте-

ственного уклона местности. 
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2.7 Перечень мероприятий по защите окружающей среды 

При осуществлении проектных решений необходимо выполнение следующих 

мероприятий, направленных на снижение уровня загрязнения воздуха, обеспечение 

сохранения природных ресурсов: 

1) При производстве строительных работ подрядные организации обязаны 

обеспечить выполнение требований ВСН 8-89 («Инструкция по охране природной 

среды при строительстве...») по защите атмосферного воздуха от загрязнения:  

- работы строительных машин и механизмов должны быть отрегулированы на 

минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума; 

- выполнение работ должно вестись с соблюдением чистоты территории, а са-

нитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической 

очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с 

регулярной последующей ее очисткой и обезвреживанием; 

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных 

материалов; 

- при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распреде-

лением материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду необходимо 

производить обеспыливание путем розлива (распределения) обеспыливающих ве-

ществ или воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудованных рас-

пределительными устройствами; 

2) В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уро-

вень шума на территории проектирования автомобильной дороги, предусматривают-

ся: 

 - Во время строительных работ для звукоизоляции двигателей дорожных ма-

шин нужно применять защитные кожуха и капоты с многослойными покрытиями из 

резины, поролона и т.п. Для снижения шума двигателей нужно применять усовер-

шенствованные конструкции глушителей, значительно снижающих уровень звука при 

выпуске отработавших газов. 

- Разработанные типовые технологические схемы производства дорожно-

строительных работ позволяют ограничить количество одновременно работающей 

техники, сосредоточенной в одном месте. Это позволяет снизить уровень шума до 

нормальных пределов в период проведения строительных работ. 

На территории прохождения проектируемого участка строительных работ, 

мест, чувствительных к шумовому воздействию нет. Следовательно, установка шу-

мозащитных экранов не требуется. 



14 

 Формат А4 

      

012-МП-15-РК-ППТ.1 
Лист 

      
10 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 
3) В соответствии с требованиями «Земельного кодекса Российской Федера-

ции» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодород-

ного слоя почвы при производстве земляных работ» предприятия и организации при 

проведении строительных и других работ на территории земельного отвода обязаны: 

- снять почвенный слой с территории, занимаемой линией и переместить его 

во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования; 

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных зе-

мель. 

4) Использование при строительстве на всех видах работ технически исправ-

ных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключающей 

потери горюче-смазочных материалов и попадание их в грунт. 

5) Утилизация образующихся строительных отходов, после завершения строи-

тельных работ. 

6) Для предотвращения загрязнения ручья предусмотрен комплекс мероприя-

тий по охране окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ: 

- загрязненные поверхностные воды со стройплощадки отводятся в приямок, 

который очищается по мере наполнения; 

- растительный слой земли стройплощадки и съездов предварительно среза-

ется; 

- после окончания строительно-монтажных работ предварительно занимае-

мые площади рекультивируются; 

- на бетонном узле устраиваются специальные ограждения и прикрытия, 

предотвращающие рассыпание и пыление цемента; 

- хранение цемента предусмотрено в закрытом помещении; 

- заправка топливом строительной и транспортной техники предусмотрена пе-

редвижными топливозаправщиками, которые заправляются на стационарных АЗС; 

- взрывных работ не предусматривается; 

- воздействие электрического тока на природную среду исключается; 

- строительный мусор отвозится на полигон для хранения твердый бытовых 

отходов; 

- для складирования бытовых отходов на стройплощадке предусматривается 

бетонный выгреб; 

- туалет на стройплощадке оборудован бетонным выгребом-био; 

- техническая и питьевая вода привозная; 

-для минимизации негативного воздействия на воздушный бассейн преду-
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сматривается использование современных автотранспортных и монтажных средств 

с дизельными двигателями, как наиболее экологически чистыми установками в ряду 

двигателей внутреннего сгорания. 

2.8 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной 

безопасности 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками кото-

рых являются аварии на автотранспорте. 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность  

в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий», принятого 

постановлением Госстандарта России от 22 декабря 1994 г. № 327, проектируемый 

объект не является потенциально опасным объектом. 

В составе проектируемого объекта отсутствуют производства, относимые к ка-

тегории по гражданской обороне. 

Главными факторами, влияющим на пожарную безопасность дороги являются 

участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах от-

вода автомобильной дороги. На участке строительства автомобильной дороги отсут-

ствуют строения: автопавильоны. Здания, строения и сооружения, обеспечивающие 

функционирование участка, располагаются вне зоны отвода автомобильной дороги и 

относятся к ведению органов пожарного надзора ближайших муниципальных обра-

зований.  

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образования 

горючей среды и предотвращением образования в горючей среде источников зажи-

гания. 

Проектируемый объект не попадает в зону опасного заражения при аварийных 

разливах химически опасных веществ на потенциально опасных объектах через 1 

час после аварии. 

При аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением топливовоздуш-

ной смеси при перевозке нефтепродуктов, не оказывается негативное воздействие 

на проектируемый объект. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, источниками кото-

рых являются опасные природные явления.  

Ливневые дожди. Затопление территории проектируемого объекта, которое 

может ускорить их износ, предотвращается планировкой территории с уклонами, 

строительством ливневой канализации. Смотровые и дождеприемные колодцы 
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должны быть выполнены из железобетонных элементов.  

Гололед. Для предотвращения негативных воздействий гололеда на  

улично-дорожную сеть необходимо предусмотреть дополнительные запасы песка и 

песко-соляной смеси. Ирбейский район Красноярского края относится к III району го-

лоледности в соответствии с СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия (СП 

20.13330.2011 Актуализированная редакция), толщина стенки гололеда может соста-

вить 10 мм. 

Сильные морозы. Проектируемые конструкции автомобильных дорог  

и сопутствующих сооружений рассчитаны на климатические условия села Ирбей-

ское. 

 




