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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

При разработке документации использованы следующие нормативные доку-

менты: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Инструкция «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении 

градостроительной документации»; 

 СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*»; 

 СНиП 2.01.51-90 Свод правил. «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны» (подпункты 1.9, 3.23-3.31); 

 СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций градостроительной документации для территорий городских и 

сельских поселений, других муниципальных образований (пункт 4 и пункт 5); 

 РДС 30-201-98 Инструкция «О порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

 CП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; 

 СП 11-105-97 ч. III. Правила производства работ в районах распространения 

специфических грунтов; 

 СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений» Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.02.01-83*; 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги; 

 СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы»; 

 ГОСТы: 25100-2011, 12536-2014, 20522-2012, 23740-79, 25607-2009, 12071-

2014; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования МО Ирбейский район 

Красноярского края. 

Исходными данными для разработки проекта являются: 

 проектная документация на реконструкцию моста через ручей на км 15+030 ав-

томобильной дороги Талое – Степановка в Ирбейском районе Красноярского 

края, разработанная ООО «Стройпроект» в 2016 году; 
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 результаты предпроектного обследования мостового перехода и материалы 

инженерных изысканий, выполненные ООО «Стройпроект» в сентябре 2015 го-

да. 

 Местные нормативы градостроительного проектирования Ирбейского района 

Красноярского края, утвержденные решением Ирбейского района Совета депу-

татов. 

Проект планировки подготовлен с целью выделения элементов планировоч-

ной структуры, установления параметров планируемого развития элементов пла-

нировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения, объектов местного значения. 
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2 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Физико-географическая характеристика 

Район изысканий расположен на границе северо-западных предгорий Во-

сточного Саяна и Канско-Рыбинской лесостепной котловины.  

Район изысканий находится в пределах Рыбинской впадины, имеющей рав-

нинный слабо всхолмленный рельеф с абсолютными высотами до 400-550 м. 

Гидрографическая сеть развита хорошо. Она представляет собой систему рек, 

ручьев и временных водотоков. Густота речной сети составляет 0,45-0,50 км/км2. 

Основу гидрографической сети района изысканий составляет р. Кунгус, левый 

приток  р. Агул, впадающей, в свою очередь, справа в р. Кан. Кунгус берет свое 

начало на юго-восточных склонах Идарского Белогорья Восточного Саяна на вы-

соте около 1200 м БС. Течет преимущественно в северном направлении. Основ-

ными его притоками до изыскиваемого створа являются реки Жидерба, Игиль, 

Тайба, Бол.Речка. 

В геологическом строении района работ принимают участие осадочные от-

ложения девонской системы и современные четвертичные отложения. 

Почвы в районе изысканий представлены выщелоченными и оподзоленными чер-

ноземами, а также серыми лесными. Растительность представлена южно-

сибирскими остепненными лугами в сочетании с лиственнично-сосновыми леса-

ми. 

2.2 Климатическая характеристика 

Район инженерных изысканий расположен в Ирбейском районе Краснояр-

ского края, в I дорожно-климатической зоне.  

Климатическая характеристика района изысканий составлена  по данным 

наблюдений метеорологической станции Ирбейское, которая находится в 43 км от 

места изысканий. 

Температурный режим района изысканий носит резко-континентальный ха-

рактер.  

Период с отрицательными средними месячными температурами воздуха 

продолжается пять месяцев – с ноября по март. Средняя температура этого пе-

риода составляет  минус 16,3 0С. 

Самым холодным месяцем является январь, средняя температура этого 

месяца минус 21,4 0С. Наиболее высокие температуры приурочены к июлю, сред-
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няя температура которого равна 17,9 0С.  

Снеговые, ветровые и гололедные нагрузки приведены согласно СП 

20.13330.2011 (СНиП 2.01.07-85*). Основные климатические характеристики пред-

ставлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Ведомость климатических характеристик 

Характеристика Величина Метеостанция 

Абсолютная температура воздуха   минимальная -54 Ирбейское 

                                                            максимальная 36 -//- 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 
⁰ С 

  

                                                          обеспеченностью 0,98 -45 Канск 

                                                          обеспеченностью 0,92 -42 -//- 

Средняя годовая относительная влажность воздуха, % 74 Ирбейское 

Среднее число дней с относительной влажностью воз-
духа 80% и более 

54,4 -//- 

Сумма атмосферных осадков за год, мм 431 -//- 

Число дней в году с осадками            более  0,1 мм 152 -//- 

                                                               более   5 мм 22 -//- 

Максимальное суточное количество осадков, мм 79 Канск 

Средняя годовая скорость ветра, м/с 2,1 Ирбейское 

Преобладающее направление ветра ЮЗ, З -//- 

Наибольшая скорость ветра, м/с возможная один раз за                                                              
                                                                                      1 год 

24 Агинское 

                                                                             10 лет 33 -//- 

                                                                             20 лет 35 -//- 

Средняя дата образования устойчивого снежного по-
крова 

06.X Ирбейское 

Средняя дата разрушения устойчивого снежного по-
крова 

08.IV -//- 

Число дней в году с устойчивым снежным покровом 168 -//- 

Средняя из наибольших декадных высот снежного по-
крова за зиму, см 

26 -//- 

Расчетная толщина снежного покрова вероятностью 
превышения 5%, см 

35 -//- 

Среднее годовое число дней с туманом 50 Уяр 

Средняя годовая продолжительность туманов, часы 124 -//- 

Среднее за год число дней                            с метелью  28 -//- 

                                                                          с поземкой 11 -//- 

Средняя годовая продолжительность метелей, часы 481 -//- 

Нормативное значение ветрового давления, III зона, 
кг/м2 

38  

Толщина стенки гололёда, превышаемая раз в пять 
лет, III зона, мм 

10  
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Средняя месячная и годовая температура воздуха по данным метеостанции 

Ирбейское представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха метеостанции 

Ирбейское 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

-21,4 -19,8 -10,8 0,9 8,5 15,6 17,9 14,7 8,2 0,4 -10,6 -18,9 -1,3 

 

Графически ветровые характеристики по метеостанции Ирбейское, пред-

ставлены “Розами ветров” на рисунке 1. 

 

 

 

Рисунок 1 – Роза ветров 

2.3 Рельеф 

Район изысканий находится в пределах Рыбинской впадины, имеющей рав-

нинный слабо всхолмленный рельеф с абсолютными высотами до 400-550 м. 

Гидрографическая сеть развита хорошо. Она представляет собой систему 

рек, ручьев и временных водотоков. Основу гидрографической сети района изыс-

каний составляет р. Кунгус, левый приток  р. Агул, впадающей, в свою очередь, 
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справа в  р. Кан. Р. Кунгус берет свое начало на юго-восточных  склонах  Идарско-

го Белогорья Восточного Саяна на высоте около 1200 м. Течет преимущественно 

в северном направлении. Основными его притоками до изыскиваемого створа яв-

ляются реки Жидерба, Игиль, Тайба, Бол. Речка 

В пределах Рыбинской впадины склоны носят равнинный облик с широкими 

заболоченными долинами. 

Участок изысканий расположен  на левобережном склоне долины р. Кунгус, в 

средней  ее части. Изыскиваемый мостовой переход пересекает безымянный ру-

чей, левый приток р. Кунгус. 

2.4 Растительность и почвы 

Почвы в районе изысканий представлены выщелоченными и оподзоленными 

черноземами, а также серыми лесными. Растительность представлена южно-

сибирскими остепненными лугами в сочетании с лиственнично-сосновыми леса-

ми. 

2.5 Инженерно-геологическая характеристика 

Геологическое строение на участке мостового перехода изучено до глубины 

18,0 м. 

В геологическом строении участка мостового перехода принимают участие 

современные образования техногенного генезиса, четвертичные аллювиальные и 

элювиальные отложения. 

Современные техногенные отложения представлены слоями дорожной 

одежды и земельного полотна. 

Слой дорожной одежды отсыпан гравийным грунтом с суглинистым 

заполнителем до 30%, твердой консистенции (ИГЭ-1). Крупнообломочный 

материал различного петрографического состава. Высота дорожной одежды 

составляет 1,00-1,10 м. 

Верхний слой земляного полотна отсыпан суглинком гравелистым, твердой 

консистенции, с содержанием крупнообломочного материала 40-45% (ИГЭ-1а), 

высотой 0,70-0,75 м. 

Нижний слой земляного полотна отсыпан глиной легкой пылеватой, 

полутвердой консистенции, с примесью органических веществ 0,045-0,061 д.е. 

(ИГЭ-1б), высотой 0,55-0,60 м. 

Подстилает земляное полотно слой галечникового грунта с супесчаным 
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заполнителем до 15%, твердой консистенции. Высотой 0,20 м.  

Аллювиальные отложения представлены суглинком, глиной и гравийным 

грунтом с суглинистым заполнителем. 

В основании насыпи в интервале глубин 2,5-2,90 м, и в пределах поймы 

ручья, залегает суглинок тяжелый, пылеватый, текучей консистенции, 

слабозаторфованный (ИГЭ-2). Содержание органический веществ составляет 

0,164-0,210 д.е. Мощностью слоя  0,30-0,40 м.  

Ниже по разрезу, в интервале глубин 2,90-4,70 м, залегает слой глины легкой 

пылеватой, полутвердой консистенции, с бурыми пятнами ожелезнения (ИГЭ-3), 

мощностью 1,70-1,80 м.  

Подстилает слой глины гравийный грунт с суглинистым заполнителем до 

45%, мягкопластичной консистенции (ИГЭ-4), с частыми прослоями песка. Галька 

и гравий различного петрографического состава. Залегает гравийный грунт в 

интервале глубин 4,60-7,20 м, мощностью 2,40-2,60 м. 

В основании разреза мостового перехода, с глубины 7,10-7,20 м и до разве-

данной глубины 18,00 м, залегают элювиальные отложения, представленные ко-

рой выветривания мергелей девонского возраста – суглинок тяжелый пылеватый, 

темно-бурого цвета, с прослоями серого и зеленовато-серого цвета, с белесыми 

пятнами карбонатов, твердой консистенции (ИГЭ-5).  Вскрытая мощность суглин-

ков элювиальных составляет 10,80-10,90 м. 

Категория грунта по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2011, 

т.1- II. 

При полной влагоемкости грунты ИГЭ-1а, 1б, 3 перейдут в разряд средне-

пучинистых, грунты ИГЭ-1, 2 не изменят свои пучинистые свойства.  

При полной влагоемкости грунты ИГЭ-3 изменят свою категорию по сейсми-

ческим свойствам на III. Грунты ИГЭ-1, 1а, 1б, 2, 4, 5 не изменят свою категорию 

по сейсмическим свойствам. 

По данным выполненных лабораторных исследований грунты на участке 

мостового перехода согласно СП 28.13330.2012, тб. В.1 по содержанию сульфа-

тов и хлоридов характеризуются как неагрессивные по отношению к бетону марки 

W4 по водонепроницаемости. 

Грунты на участке мостового перехода, согласно ГОСТ 9.602-2005 тб.2 ха-

рактеризуются высокой степенью коррозионной агрессивности по отношению к 

свинцовой оболочке кабеля. 

Грунты на участке мостового перехода, согласно ГОСТ 9.602-2005 тб.4 ха-
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рактеризуются низкой степенью коррозионной агрессивности по отношению к 

алюминиевой оболочке кабеля. 

2.6 Инженерно-гидрологическая характеристика 

Безымянный ручей, левый приток р. Кунгус, берет начало на высоте около 

380 м БС с водораздела между реками Тоненькая и Мостовая, также впадающими 

в р. Кунгус. Течет преимущественно в юго-восточном и восточном направлении. 

Участок изысканий расположен в средней части ручья. Общая длина его 

водосбора до створа изыскиваемого мостового перехода составляет 4,16 км, 

площадь водосбора – 3,54 км2, средний уклон ручья – 14 ‰. Залесенность бас-

сейна составляет 30 %, заболоченность отсутствует. Долина ручья трапеце-

идальная; ширина ее на участке изысканий по верху – до 2 км. Дно долины широ-

кое, плоское; поросло смешанным лесом.  

Берега ручья средней крутизны, задернованные, устойчивые, высотой до 1 

м. Русло ручья извилистое, ограничено меандрирующее. Дно русла каменистое. 

В нижней части русло ручья теряется на низкой заболоченной пойме р. Кун-

гус. 

На момент изысканий сток в русле отсутствовал. 

Водосбор изыскиваемого ручья без названия расположен в южной части 

Красноярско-Рыбинского  гидрологического района. Водный режим рек этого рай-

она характеризуется весенне-летним половодьем с максимумом в первой поло-

вине мая – начале июня, летними и осенними дождевыми паводками. Сток внутри 

года распределяется следующим образом: в период половодья проходит до 70% 

годового объема стока, на летне-осенний паводочный период приходится в сред-

нем 25%, на зиму - 5%.  

Весеннее половодье на водотоках региона начинается обычно в середине 

апреля. Основным источником питания реки в период половодья являются вы-

павшие за зиму твердые осадки. Суммарный слой весеннего стока в основном 

определяется величиной поверхностного притока талых вод. Высшие расходы и 

уровни весеннего половодья обычно являются также и наивысшими годовыми.  

Паводочный период наступает по окончанию весеннего половодья или до 

этого срока и обусловлен дождями,  выпадающими на спаде половодья. В сред-

нем за сезон проходит до девяти паводков. Средняя продолжительность паводка 

составляет 12 суток;  продолжительность отдельных паводков может достигать 

20-23 суток. Максимальные расходы дождевых паводков, как правило, ниже мак-
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симумом весенних половодий. Однако во время сильного ливня в августе 1960 го-

да, охватившего водосборы Кана и его притоков, наибольшие дождевые расходы 

воды превышали максимумы половодья и вообще оказались наибольшими за все 

время наблюдений. 

В сентябре – октябре в регионе устанавливается довольно низкая осенняя 

межень. Средняя продолжительность ее составляет 36 дней. Средняя продолжи-

тельность наиболее маловодного периода – 10 дней. 

После установления ледостава с ноября по апрель в рассматриваемом ре-

гионе наступает длительная зимняя межень. Средняя продолжительность ее со-

ставляет 150-160 дней. Средняя продолжительность наиболее маловодного пе-

риода около 30 дней. 

Небольшие водотоки региона летом периодически пересыхают, а зимой 

промерзают. 

2.7 Сведения об особых природно-климатических условиях участка 

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов, класси-

фицированных согласно СНиП 22-01-95 (приложение Б) и СП 11-105-97 часть II, 

на объекте изысканий отмечено подтопление территории грунтовыми водами, 

развитие морозного пучения грунтов.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, залегающих на 

участке мостового перехода, определенная теплотехническим расчетом по СП 

25.13330.2012 и по данным метеостанции Ирбейское, составляет для крупнооб-

ломочных грунтов 3,00 м, для суглинка гравелистого 2,50 м, для глины 2,00 м. 

Глубина сезонного промерзания грунтов по «Схематической карте норма-

тивных глубин промерзания» А.М. Зильберглейта для района изысканий состав-

ляет 2,10 м. 

Морозное пучение грунтов 

В слое сезонного промерзания на участке мостового перехода и подходах к 

нему, залегают крупнообломочные и дисперсные грунты, представленные грунта-

ми дорожной одежды и земляного полотна – гравийный грунт с суглинистым за-

полнителем до 30%, твердой консистенции (ИГЭ-1), суглинок гравелистый, твер-

дой консистенции, с содержанием крупнообломочного материала 40-45% (ИГЭ-

1а), глина легкая пылеватая, полутвердой консистенции (ИГЭ-1б). 

По степени пучинистости в пределах мостового перехода и на подходах к 

нему, грунты ИГЭ-1а характеризуются как практически непучинистые, грунты ИГЭ-
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1, 1б характеризуются как слабопучинистые. 

Пучинистые свойства крупнообломочных грунтов ИГЭ-1 определены по по-

казателю дисперсности D (п. 6.8.8 СП 22.13330.2011), который рассчитан по фор-

мулам (6.33) и (6.34). 

Для грунтов ИГЭ-1 показатель дисперсности D=3,90, что характеризует 

грунты как слабопучинистые. 

При полном водонасыщении грунты ИГЭ-1а, 1б перейдут в разряд средне-

пучинистых, грунты ИГЭ-1 не изменят свои пучинистые свойства. 

В слое сезонного промерзания в пределах мостового перехода и на подхо-

дах к нему, залегают слабопучинистые грунты, что характеризует процесс разви-

тия морозного пучения как умеренно опасный (СНиП 22-01-95). 

Подтопление 

Участок мостового перехода (ПК 0+27.86 – ПК 0+33.18) относится к есте-

ственно подтопленной территории (с глубиной залегания уровня грунтовых вод 

менее 3,00 м). Появление грунтовых вод в пределах мостового перехода отмече-

но на глубине 4,60-4,70 м от верха насыпи (высота насыпи 2,50-2,60 м), на абсо-

лютных отметках 319,31-319,36 м БС. Воды безнапорные.  

В периоды повышенной водности возможен подъем уровня грунтовых вод. 

Подтопление проявляется на 2% исследуемой территории, категория опас-

ности процесса – умеренно опасные (СНиП 22-01-95). 

Сейсмическая интенсивность 

Интенсивность сейсмического воздействия для района составляет 6 бал-

лов. Сейсмичность оценивается по СП 14.13330.2011 карта А – объекты нормаль-

ной ответственности. Категория опасности процесса – опасные (СНиП 22-01-95). 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Характеристика современного использования территории 

Территория в границах проекта планировки территории расположена в юж-

ной части Ирбейского района, между селом Талое и деревней Степановка. Пло-

щадь территории в границах проекта планировки территории составляет 4,44 га. С 

юга на север проходит автомобильная дорога регионального значения Талое - 

Степановка. На км 15+030 автомобильная дорога пересекает ручей, также в гра-

ницах проекта планировки территории вдоль автомобильной дороги слева по ходу 

километража проходит высоковольтная линия электропередач напряжением 35 

кВ. 

Автодорожный мост через ручей не отвечает требованиям по транспортно-

эксплуатационным характеристикам, находится в неудовлетворительном состоя-

нии, не отвечает требуемым нагрузкам в связи с возросшим транспортным пото-

ком в связи с этим принято решение о реконструкции существующего моста. 

 

3.2 Объекты культурного наследия 

На основании письма № МПР/7-1200 от 27.01.2016 г. от Министерства при-

родных ресурсов и экологии Красноярского края и письма № 12-47/22829 от 

18.09.2015г. от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-

рации мост через ручей расположен вне границ действующих и планируемых к ор-

ганизации особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и 

местного значения. 

3.3 Планируемое развитие территории 

3.3.1 Архитектурно-планировочное решение 

Основой для установления направлений планируемого развития террито-

рии, отраженных в проекте планировки территории является Схема территори-

ального планирования Ирбейского района. 

Проектная планировочная структура Ирбейского района формируется пла-

нировочными осями, в основе которых приняты трассы основных железных и ав-

томобильных дорог, связанных с транспортным каркасом смежных районов. 

Ирбейский район имеет развитую сеть автомобильных дорог с твердым по-
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крытием и связан с соседними районами. Удаленность от федеральной трассы М-

53 «Байкал» составляет 41 км. Через территорию района проходит железнодо-

рожная магистраль Абакан — Тайшет. 

Направления развития территории сформировано на основании сведений о 

представленных земельных участках с учетом их использования, границ и сведе-

ний документов территориального планирования и территориального зонирова-

ния. 

Участок реконструкции расположен в Ирбейском районе Красноярского 

края, в 56 км от административного центра Ирбейского района – села Ирбейское. 

Расстояние от объекта реконструкции до краевого центра г. Красноярска 205 км. 

Ближайший населенный пункт – с. Степановка. 

Направления развития территории сформировано на основании сведений о 

представленных земельных участках с учетом их использования, границ и сведе-

ний документов территориального планирования и территориального зонирова-

ния. 

Территория в границах проекта планировки территории разделена на следу-

ющие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: 

- зона территорий объектов автомобильного транспорта; 

- зона промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

- зона водных объектов. 

Наименования зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства и их виды разрешенного использования установлены в соответствии с 

местными нормативами градостроительного проектирования МО Ирбейский район 

Красноярского края. 

Зона автомобильного транспорта включает в себя территорию размещения 

автомобильной дороги регионального значения «Талое - Степановка». 

Основные виды разрешенного использования зоны автомобильного транспор-

та: 

в коридоре магистральных дорог разрешается: размещение земляного полот-

на с проезжей частью, обочинами, системой водоотвода и другими характерными 

техническими элементами дорог; уширений дороги; размещение  дорожных и авто-

мобильных  эксплуатационных зданий и сооружений, объектов обслуживания пасса-

жирского и грузового движения, дублирующих участков дорог, защитных сооружений, 
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инженерных коммуникаций в соответствии с утвержденными проектами;  

в коридоре главных улиц разрешается: размещение проезжей части, тротуа-

ров, зеленых насаждений; прокладка вне проезжей части - под тротуарами и зеле-

нью подземных инженерных коммуникаций; 

в коридоре основных и второстепенных поселковых улиц  разрешается: раз-

мещение проезжей части, велосипедных дорожек, тротуаров, прокладка подземных 

инженерных коммуникаций (вне проезжей части - под тротуарами и зеленью), а так-

же конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений, объектов транс-

портной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного 

транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунк-

тов), павильонов  остановочных пунктов общественного транспорта; 

коммуникационные коридоры магистральных дорог, обеспечивающих связь 

между населенными пунктами на отдельных участках, преимущественно грузового 

движения, осуществляемого вне жилой застройки, а также, выход магистральных 

улиц на внешние направления и выделяющиеся  в зоне застройки - в красных линиях 

шириной 40 метров, вне застройки - в полосе отвода, размеры которой определяют-

ся в соответствии с проектом полосы отвода дороги и строительными нормами; 

коридоры главных поселковых улиц, обеспечивающие транспортные и пеше-

ходные связи на территории жилых районов, а также выходы на магистральные ули-

цы и дороги и выделяющиеся в застройке в границах красных линий шириной  20-25 

метров;  

коридоры основных поселковых улиц в жилой застройке поселка, обеспечива-

ющие транспортные связи поселка, а также выходы на магистральные дороги и вы-

деляющиеся в застройке в границах красных линий шириной 20 метров, вне застрой-

ки - в полосе отвода дороги; 

коридоры второстепенных улиц в жилой застройке, шириной в красных линиях 

14-20 метров. 

коридоры поселковых дорог в красных линиях 15 метров.  

Условно разрешенные виды использования зоны автомобильного транспорта: 

в коридорах главных и основных улиц по согласованию разрешается: разме-

щение малых архитектурных форм, рекламных щитов, постов проверки загрязнения 

атмосферы, полустационарных архитектурных форм, предназначенных для  попут-

ного обслуживания  пешеходов (мелкорозничной  торговли и бытового обслужива-

ния), стоянок для временной парковки автомобилей. 

Вспомогательные виды разрешенного использования зоны автомобильного 
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транспорта: 

размещение остановочных и видовых площадок, местных проездов, 

устройство зеленых насаждений. 

В зоне автомобильного транспорта  на нерегулируемых перекрестках и при-

мыканиях улиц и дорог в пределах треугольников видимости не допускается разме-

щение не относящихся к транспортной инфраструктуре или ее обслуживанию зданий 

и сооружений, торговых павильонов, передвижных объектов (фургонов), реклам, ма-

лых архитектурных форм, а также деревьев и кустарников высотой более 0,5 м. 

В зону промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения  входят земли, кото-

рые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназна-

чены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов оборо-

ны и безопасности, осуществления иных специальных задач. Особенности правового 

режима этих земель устанавливаются земельным законодательством. 

В зону водных объектов входят поверхностные общедоступные водные объек-

ты общего пользования, являющиеся частью водного фонда Российской Федерации. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 

бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотре-

но настоящим Кодексом, другими федеральным законами. 

Использование водных объектов общего пользования осуществляется, исходя 

из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования 

водных объектов для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на вод-

ных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодек-

сом и Водным Кодексом,  Российской Федерации. Зона водных объектов на рассмат-

риваемом участке представлена территорией ручья.  

3.3.2 Зоны с особыми условиями использования территории  

Зонами с особыми условиями использования на территории планируемого 

размещения объекта капитального строительства являются придорожная полоса, 

санитарный разрыв по фактору шума от проектируемой автомобильной дороги, 

охранные зоны инженерных коммуникаций, зоны минимального отступа от инже-
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нерных коммуникаций до бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, 

укрепленной полосы обочины), охранная зона железной дороги и водоохранные 

зоны. 

Придорожная полоса: 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом 

перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в 

размере: 50 метров - для автомобильных дорог IV категории; 

Территории, попадающие в границы придорожной полосы, проектом пред-

лагается оставить на амортизацию для дальнейшего перепрофилирования в со-

ответствии с Федеральным законом от № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты российской федерации». В пределах придорож-

ных полос автомобильных дорог устанавливается особый режим использования 

земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требова-

ний безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструк-

ции, капитального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их 

сохранности и с учетом перспектив их развития, который предусматривает, что в 

придорожных полосах автомобильных дорог запрещается строительство капи-

тальных сооружений, за исключением: 

объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, 

их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей;  

инженерных коммуникаций. 

Строительство и реконструкция в границах придорожных полос автомо-

бильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначен-

ных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, 

установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допус-

каются: 

при наличии согласия, выданного в письменной форме владельцем авто-

мобильной дороги, содержащего обязательные для исполнения технические тре-

бования и условия, а также сроки исполнения сторонами своих обязательств; 

с учетом требований, предусмотренных статьей 52 Градостроительного ко-
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декса Российской Федерации. 

Строительство и реконструкция объектов, в пределах придорожных полос 

автомобильных дорог осуществляется в соответствии с документацией по плани-

ровке территории при соблюдении следующих условий: 

объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие 

условия безопасности дорожного движения; 

размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения ра-

бот по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее со-

став дорожных сооружений; 

выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом воз-

можной реконструкции автомобильной дороги. 

Санитарный разрыв по фактору шума от проектируемой автомобильной до-

роги: 

Согласно п. 6.19 СП 42.13330.2011 Расстояние от края основной проезжей 

части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует 

принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, 

обеспечивающих требования СНиП II-12-77, не менее 25 м. 

 

Таблица 3 – Охранные зоны инженерных коммуникаций, сооружений 

Наименование Характеристика Расстояние, м 
(в каждую сторону) 

Согласно Постановлению № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»: 

Линия электропередач 35 кВ 15 

 

В пределах охранных зон линии электропередач без письменного решения 

о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запре-

щаются: 

строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и со-

оружений; 

горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с вре-

менным затоплением земель; 

посадка и вырубка деревьев и кустарников; 

дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, 

добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных ка-
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бельных линий электропередачи); 

проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего га-

барита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воз-

душных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 

расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при па-

водке; 

проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без гру-

за от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий 

электропередачи); 

земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на 

глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подзем-

ных кабельных линий электропередачи); 

полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды мо-

жет составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропере-

дачи); 

полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйствен-

ных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных 

линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с 

вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи). 

Водоохранная зона ручья установлена в размере 50 м, ширина прибрежной 

защитной полосы - 50 м в соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Фе-

дерации от 3.06.2006г. № 74-ФЗ. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных матери-

алов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-

смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при усло-

вии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей 

среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых 

для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств;  

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
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применение пестицидов и агрохимикатов;  

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за ис-

ключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта. 

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объек-

тов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 

охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 

соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-

ны окружающей среды.  

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-

нения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:  

централизованные системы водоотведения (канализации), централизован-

ные ливневые системы водоотведения;  

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизо-

ванные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрацион-

ных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема та-

ких вод;  

локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспе-

чивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с тре-

бованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса;  

сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также со-

оружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изго-

товленные из водонепроницаемых материалов.  

В границах прибрежных защитных полос, наряду с установленными ограни-

чениями в границах водоохранных зон, запрещаются: 

распашка земель;  

размещение отвалов размываемых грунтов;  

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лаге-
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рей, ванн. 

3.3.3 Характеристики развития транспортной инфраструктуры  

На основании постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 319 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

транспортной системы» в границах проекта планировки запланировано рекон-

струкция моста через ручей и реконструкция автомобильной дороги регионально-

го значения Талое - Степановка. 

Значение автомобильной дороги установлено на основании Постановления 

об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионально-

го и межмуниципального значения Красноярского края, утвержденного советом 

администрации Красноярского края от 17.06.2002 года № 205-п. 

Параметры реконструируемой автомобильной дороги после её реконструк-

ции: 

Таблица 4 – Параметры автомобильной дороги 

Наименование показателей  
и проектных решений 

После  
реконструкции 

Техническая категория дороги. IV 
Основная расчётная скорость, км/час 80 

Число полос движения на подходах. 2 
Число полос движения на мосту. 2 
Ширина проезжей части дороги, м 6,0 
Тип дорожной одежды переходный 
Мост: 
− общая длина, п.м. 
− общая ширина, м 

 
9,91 
10,00 

Габарит Г−8,0 

 

Протяженность автомобильной дороги регионального значения Талое – 

Степановка в границах проекта планировки территории составляет 256 м. 

3.3.4 Сведения об изымаемых земельных участках во временное и 
постоянное пользование 

В процессе реконструкции моста для устройства подходов выполняется от-

вод земель в постоянное (бессрочное) пользование общей площадью 560 м2. Ка-

тегория земель, отводимых в постоянное (бессрочное) пользование – земли про-

мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 
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Сведения о земельном участке, изымаемом в постоянное (бессрочное) 

пользование: 

- земельный участок с кадастровым номером 24:16:0401004:397 площадью 

0,0560 га, предоставленный в постоянное (бессрочное) пользование на основании 

Постановлений №42-п от 11.04.2016 г. и №72-п от 01.06.2016 г. администрации 

Тальского сельсовета. 

На стадии разработки проектной документации предусмотрен отвод земель 

общей площадью 4066 м2 в безвозмездное пользование на период реконструкции 

моста через ручей.  

Сведения о земельном участке, изымаемом в безвозмездное пользование 

на период реконструкции мостового перехода: 

- земельный участок площадью 0,4066 га, предоставленный в безвозмезд-

ное пользование на основании Постановления №9-п от 27.01.2016 г. администра-

ции Тальского сельсовета. 

3.3.5 Подготовка территории строительства 

Основными работами при подготовке территории строительства являются: 

расчистка полосы отвода дороги от леса и кустарника, демонтаж существующих 

конструкций. 

Расчистка полосы от леса и кустарника должна производиться на всю ши-

рину постоянного отвода и в местах устройства временных сооружений. Срублен-

ный лес после его разделки предусматривается вывозить на свалку. Пни должны 

выкорчевываться на полную глубину, отряхиваться от грунта, ямы засыпаться 

грунтом. Пни и лесопорубочные остатки также предусматривается транспортиро-

вать на свалку. 

Снятие растительного грунта предусмотрено с откосов существующей 

насыпи и прилегающей территории под устройство земляного полотна, с площади 

под устройство временной объездной дороги, строительной площадки и времен-

ной подъездной дороги к ней. В дальнейшем растительный грунт используется 

для укрепительных работ и при рекультивации земель. 

Демонтируемые конструкции подлежат утилизации на полигон ТБО. 

3.3.6 Использование территории на время строительства 

Перед началом строительства основного моста проектом предусматривает-

ся строительство объездной дороги правее от выбранного положения трассы с 
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устройством металлических труб для осуществления пропуска паводковых дож-

девых вод. 
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4 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА 

ТЕРРИТОРИИ 

4.1 Организация поверхностного стока 

С целью недопущения попадания поверхностных стоков с полотна проезжей 

части автомобильной дороги в воды ручья предусматриваются мероприятия по 

организации водоотвода. Воду с проезжей части перехватывают бетонные блоки 

водоотвода, направляя ее в фильтрующие колодцы, расположенные на обочине 

дороги. Вода из фильтрующих колодцев через хризотилцементные трубы попада-

ет в гасители у подошвы насыпи. 

4.2 Вертикальная планировка 

Проект вертикальной планировки выполнен на топографической съёмке 

масштаба 1:1000 с сечением рельефа через 0,5 метра. Вертикальная планировка 

предусматривает высотное решение дороги с определением проектных отметок 

по оси проезжей части. Планировка территории внутри постоянного отвода преду-

смотрена из расчета обеспечения поверхностного стока от проезжей части авто-

мобильной дороги по насыпи на поверхность. Проектные продольные уклоны по 

оси проезжей части автомобильной дороги приняты в переделах до 20‰. В целом 

по проекту вертикальная планировка осуществлялась в отметках, близких к суще-

ствующим. 
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5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО 

НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И 
РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ НА 
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЕКТИРУЕМОГО 

УЧАСТКА ДОРОГИ 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

При производстве строительных работ подрядные организации обязаны 

обеспечить выполнение требований ВСН 8-89 («Инструкция по охране природной 

среды при строительстве...») по защите атмосферного воздуха от загрязнения:  

- параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, в 

части состава отработавших газов в процессе эксплуатации должны соответство-

вать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-

изготовителя, согласованным с санитарными органами; 

- определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отрабо-

тавшими газами двигателей дорожных машин и оборудования является правиль-

ная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и ввода 

топлива;  

- при проведении технического обслуживания дорожных машин следует осо-

бое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе пита-

ния, зажигания и газораспределительному механизму двигателя (эти меры обес-

печивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают 

выброс токсичных веществ); 

- после ремонтов или регулировки системы питания двигателя на предприя-

тиях, эксплуатирующих автомобили необходимо проводить проверку соответствия 

содержания окиси углерода в отработавших газах; 

- при планировке поверхности земляного полотна перед вывозкой и распре-

делением материала для дополнительного слоя основания в сухую погоду необ-

ходимо производить обеспыливание путем розлива (распределения) обеспыли-

вающих веществ или воды с помощью поливомоечных машин, цистерн, оборудо-

ванных распределительными устройствами; 

- проводить обеспыливание на гравийных и грунтовых дорогах (обеспылива-

ние в первую очередь следует производить на участках дорог, проходящих через 

населенные пункты, вдоль полей, занятых сельскохозяйственными культурами); 

- для кратковременного предупреждения пылеобразования (на 1-2 ч) следует 

применять увлажнение водой с расходом 1-2 л/м2, а также ограничение скорости 
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движения по дорогам, проходящим через или вблизи населенных пунктов, охра-

няемых территорий, сельскохозяйственных угодий и т.п.; 

- нормы расхода обеспыливающих материалов, технология работ и другие 

вопросы, касающиеся борьбы с пылью на дорогах следует принимать в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в ВСН 24-88 (Технических правилах ремонта 

и содержания автомобильных дорог) и ВСН 7-85 (Указания по строительству, ре-

монту и содержания гравийных покрытий) Минавтодора РСФСР. 

5.2 Мероприятия по защите от шума 

В качестве шумозащитных мероприятий, обеспечивающих допустимый уро-

вень шума на территории проектирования автомобильной дороги, предусматри-

ваются: 

1. Во время строительных работ для звукоизоляции двигателей дорожных 

машин можно применять защитные кожуха и капоты с многослойными покрытиями 

из резины, поролона и т.п. Для снижения шума двигателей нужно применять усо-

вершенствованные конструкции глушителей, значительно снижающих уровень 

звука при выпуске отработавших газов. Для изоляции локальных источников шума 

можно использовать шумозащитные экраны, завесы, палатки. 

2. К тому же разработанные типовые технологические схемы производства 

дорожно-строительных работ позволяют ограничить количество одновременно 

работающей техники, сосредоточенной в одном месте. Это позволяет снизить 

уровень шума до нормальных пределов в период проведения строительных ра-

бот. 

Во время эксплуатации автодороги в общем случае методы снижения транс-

портного шума можно классифицировать по следующим трем направлениям: 

уменьшение шума в источнике его возникновения, включая изъятие из эксплуата-

ции транспортных средств и изменение маршрутов их движения, снижение шума 

на пути его распространения и применение средств звукозащиты при восприятии 

звука. 

На территории прохождения проектируемого участка строительных работ, 

мест, чувствительных к шумовому воздействию нет. Следовательно, установка 

шумозащитных экранов не требуется. 

5.3 Охрана и рациональное использование почвенного слоя 

В соответствии с требованиями «Земельного кодекса Российской Федера-
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ции» и ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодо-

родного слоя почвы при производстве земляных работ» предприятия и организа-

ции при проведении строительных и других работ на территории земельного от-

вода обязаны: 

- снять почвенный слой с территории, занимаемой линией и переместить его 

во временные отвалы (кавальеры) для хранения и последующего использования; 

- использовать снятый почвенный слой для рекультивации нарушенных зе-

мель или землевания малопродуктивных сельскохозяйственных угодий. 

К важнейшим мероприятиям, направленным на сохранение почв и преду-

смотренным в проекте, относятся: 

- снятие перед началом строительства плодородного почвенного слоя (в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83) для последующего использования 

при рекультивации (и для землевания) после окончания строительных и планиро-

вочных работ; 

- минимизация протяженности временных дорог и временного отвода земель 

на период строительных работ; 

Рекультивация земель, нарушенных при проведении строительных работ в 

соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83, ГОСТ 17.5.3.05-84 и «Основными положениями 

о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании пло-

дородного слоя почвы», утвержденными Приказом МПР РФ и Роскомзема от 

22.12.95 № 525/67. Рекультивации подлежат все земли временного отвода, нару-

шенные при проведении строительных работ. 

Использование при строительстве на всех видах работ технически исправ-

ных машин и механизмов с отрегулированной топливной арматурой, исключаю-

щей потери горюче-смазочных материалов и попадание их в грунт. 

Утилизация образующихся строительных отходов, после завершения строи-

тельных работ. 

5.4 Противоэрозионные мероприятия 

Для предотвращения водной и ветровой эрозии (дефляции) склонов проек-

том предусмотрено создание задернение поверхностей, а также устройством не-

обходимых гидротехнических сооружений. 

Мероприятия, предотвращающие изменение водного режима почв (подтоп-

ление, затопление, иссушение). 

Для исключения опасности подтопления поверхностными и грунтовыми во-
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дами и заболачивания примыкающих к дороге земель, в проекте предусмотрены 

водоотводные сооружения, гарантирующие сохранение водно-воздушного режима 

почв. 

Строительная организация должна осуществлять следующее: 

- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для реконструк-

ции дороги; 

- запрещение проезда транспорта вне построенных дорог; 

- слив горюче – смазочных материалов производить в специально отведен-

ные и оборудованные для этих целей места; 

- техническое обслуживание машин и механизмов, заправка топливом машин 

только на специально отведенных площадках с твердым покрытием на стройпло-

щадке, не допускающим фильтрацию горюче-смазочных материалов; 

- заправка подвижных машин и механизмов будет осуществляться на бли-

жайших к площадке строительства автозаправочных станциях, малоподвижные 

механизмы будут заправляться на строительной площадке топливозаправщиком с 

помощью шлангов, имеющих затворы у впускного отверстия для исключения про-

ливов топлива машины устанавливаются на металлические поддоны. 

5.5 Рекультивация нарушенных земель при строительстве и эксплуатации 
объекта 

Работы по рекультивации, согласно требованиям ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана 

природы. Рекультивация земель. Термины и определения», проводят в два этапа: 

технический и биологический (последовательно выполняемые комплексы работ). 

Направление рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 

17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для 

рекультивации». Цель проводимых работ по рекультивации – защита земель от 

эрозии. 

Технический этап рекультивации включает в себя уборку неизрасходованных 

строительных материалов и порубочных остатков. 

При проведении технического этапа рекультивации земель должны быть вы-

полнены следующие основные работы: 

- освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных облом-

ков пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующей 

их утилизацией; 

- устройство подъездных путей к рекультивированным участкам; 
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- перед началом строительных работ должен сниматься плодородный слой 

почвы и храниться во временном отвале, расположенном во временной полосе, 

предусмотренной проектом и использоваться для рекультивации после окончания 

работ. При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы должны 

приниматься меры, исключающие ухудшающие его качества и предотвращающие 

эрозионные процессы. Снятие плодородного слоя перед началом реконструкции 

автомобильной дороги предусмотрено на глубину 20 см.  

Биологический этап должен осуществляться после полного завершения тех-

нического этапа. 

Биологический этап рекультивации земель включает в себя комплекс меро-

приятий по восстановлению плодородия нарушенных земель, а именно: 

- для биологической активации грунта и ускорения зарастания проводится 

мелиорация созданного рекультивационного слоя путем внесения органических 

(например, навоз, компост питательный) и сложно-смешанных гранулированных 

удобрений из расчета 30 т/га и 0,34 т/га соответственно; 

- посев многолетних трав 8 кг/га, что ускоряет развитие почвообразователь-

ного процесса. В сравнительно короткий срок происходит интенсивное накопление 

гумуса, дифференциация «почвенного» профиля; 

- послепосевное прикатывание;  

- полив посевов трав водой из расчета 2-4 м3 на 100 м2. 

На основании статьи 73 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136-ФЗ на рекультивированных участках должен осуществляться 

производственный земельный контроль. После окончания биологического этапа 

рекультивации в течение 3-х лет ежегодно, а далее через 2 года, проводятся 

наблюдения за восстановлением плодородия почвенного покрова, исследуется 

содержание гумуса и главных питательных веществ, фиксируется состояние рас-

тительности и восстановление ее биоразнообразия, проводится геоботаническое 

описание. Особое внимание уделяется выявлению развивающихся первоначаль-

ных форм эрозии: просадочные неровности рельефа, промоины, небольшие рыт-

вины, которые должны своевременно ликвидироваться. 

Предупреждается возможное подтопление и заболачивание восстанавлива-

емой территории за счет наблюдений за уровнем первого от поверхности водо-

носного горизонта по системе специальных скважин. 

Повторные наблюдения осуществляются через 3 - 4 года, при этом отмеча-

ется состав и обилие внедряющих видов, преобразование структуры растительно-
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го сообщества и морфологического строения верхних слоев почвы. 

5.6 Восстановление и благоустройство территории после завершения 
переустройства объекта 

После завершения строительных работ на территории объекта должен быть 

убран строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны 

или выположены овраги, выполнены планировочные работы и проведено благо-

устройство земельного участка. 

Разработку мероприятий по планировке и благоустройству территории пло-

щадок под строительные работы выполняют с учетом требований СП 

42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений» и СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». 

5.7 Основные мероприятия по защите подземных и поверхностных вод 
при строительстве 

Для предотвращения загрязнения реки в проектной документации преду-

смотрен комплекс мероприятий по охране окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ, а именно: 

- загрязненные поверхностные воды со стройплощадки отводятся в приямок, 

который очищается по мере наполнения; 

- растительный слой земли стройплощадки и съездов предварительно сре-

зается; 

- после окончания строительно-монтажных работ, предварительно занимае-

мые площади рекультивируются; 

- на бетонном узле устраиваются специальные ограждения и прикрытия, 

предотвращающие рассыпание и пыление цемента; 

- хранение цемента предусмотрено в закрытом помещении;  

- заправка топливом строительной и транспортной техники предусмотрено 

передвижными топливозаправщиками, которые заправляются на стационарных 

АЗС; 

- взрывных работ не предусматривается; 

- воздействие электрического тока на природную среду исключается; 

- строительный мусор отвозится на полигон для хранения твердый бытовых 

отходов; 

- для складирования бытовых отходов на стройплощадке предусматривается 

бетонный выгреб; 
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- туалет на стройплощадке оборудован бетонным выгребом-био; 

- техническая и питьевая вода привозная; 

- для минимизации негативного воздействия на воздушный бассейн преду-

сматривается использование современных автотранспортных и монтажных 

средств с дизельными двигателями, как наиболее экологически чистыми установ-

ками в ряду двигателей внутреннего сгорания.  

Основным источником негативного воздействия на состояние водоема явля-

ется выполнение работ в русле реки, которое является неизбежным при строи-

тельстве моста. 

При производстве работ на акватории рыбохозяйственных водоемов, оказы-

вающих прямое или косвенное влияние на состояние природной окружающей 

среды, должны предусматриваться мероприятия по максимальному предотвра-

щению неблагоприятного воздействия на условия обитания и размножения гидро-

бионтов. 

При неизбежном негативном воздействии на экологические условия водоема 

(условия обеспечения сохранения и воспроизводства в водном объекте рыбных 

запасов и кормовой базы) производится оценка ущерба рыбным запасам водое-

ма. 

5.8 Мероприятия по охране водных биоресурсов 

При производстве работ на акватории и пойме рыбохозяйственных водных 

объектов, оказывающих прямое или косвенное влияние на состояние водных био-

ресурсов, должны предусматриваться мероприятия по максимальному предот-

вращению неблагоприятного воздействия на условия обитания и размножения 

гидробионтов 

При неизбежном негативном воздействии на экологические условия водного 

объекта (условия обеспечения сохранения и воспроизводства в водном объекте 

рыбных запасов и кормовой базы) в случаях, когда современными техническими 

средствами полностью избежать ущерба не представляется возможным, в соот-

ветствии со ст.77 Федерального закона РФ «Об охране окружающей среды», а 

также, ст.56 Федерального закона РФ «О животном мире» ущерб, наносимый вод-

ным биоресурсам, подлежит возмещению. 

5.9 Отходы при эксплуатации автомобильной дороги 

При эксплуатации проектируемого участка дороги управлением дороги долж-
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ны быть оформлены в установленном порядке договорные обязательства с ли-

цензированными организациями на вывоз, переработку и размещение отходов. 

5.10 Отходы при строительстве дороги 

Строительные отходы, относящиеся к малоопасному классу отходов, хранят-

ся в специально отведенных местах, расположенных на территории строительных 

площадок и вывозятся по мере накопления на полигоны в районе трассы автодо-

роги в соответствии с договорами, заключаемыми подрядными строительными 

организациями.  

Подрядчик строительных работ обязан заключить договора на вывоз и ути-

лизацию образующихся в стройгородках отходов со специализированными орга-

низациями. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигоны ТБО, жидкие быто-

вые отходы (хозяйственно-фекальные стоки выгребов и туалетов контейнерного 

типа) вывозятся специализированным транспортом на сливные станции. Времен-

ное размещение и хранение ТБО осуществляется в контейнерах на специальных 

площадках в стройгородках. 

Подрядчики, осуществляющие строительство, имеют свои индивидуальные 

автотранспортные базы, на которых проводится ремонт и обслуживание техники. 

Поэтому на объекте строительства не складируются изношенные шины, отрабо-

танные масла, ветошь и т.п. Сбор, хранение и отправка на утилизацию этих отхо-

дов проводится в установленном порядке согласно договорам, заключаемым под-

рядчиками строительных работ со специализированными организациями, имею-

щими лицензию на этот вид деятельности. 

Отходы грунта идут на досыпку земляного полотна. 

Отходы, содержащие железо, в кусковой форме, передаются на вторичную 

переработку предприятиям «Вторчермета». 

Твердые отходы, образующиеся в период проведения строительных работ 

предусматривается вывозить на полигон п. Малый Ирбей, расположенный в Ир-

бейском районе.  

На участке реконструкции автодороги выявленных запасов полезных ископа-

емых нет, в связи с чем, отсутствует необходимость проведения специальных ме-

роприятий по охране недр. 

5.11 Мероприятия по охране здоровья и жизни людей. Организация зоны 
санитарного разрыва 

С точки зрения санитарного законодательства обеспечение установленного 
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санитарными правилами режима зоны санитарного разрыва (ЗСР) для линейного 

объекта, являющегося источником воздействия на среду обитания людей, рас-

сматривается как важнейшее организационное природоохранное мероприятие. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03), устанавливающими требования к размерам сани-

тарно-защитных зон (СЗЗ), для автомагистралей устанавливаются санитарные 

разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источ-

ника вредного воздействия до границы жилой застройки, зон отдыха или других 

охраняемых по санитарно-эпидемиологическим нормативам объектов. Величина 

санитарного разрыва устанавливается на основании расчетов рассеивания за-

грязнений атмосферного воздуха и физических факторов. В качестве границ зоны 

санитарного разрыва (ЗСР) принимаются границы достижения нормативных пока-

зателей по загрязнению воздуха и уровням шума. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 на территории ЗСР не допускается 

размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов от-

дыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллек-

тивных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других 

территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные 

сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. В ЗСР не 

допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекар-

ственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленно-

сти, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые 

могут повлиять на качество продукции. 

В границах ЗСР от проектируемого объекта допускается размещать нежилые 

помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания 

работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 

конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-

исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные со-

оружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения обще-

ственного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные 
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коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские 

скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения 

оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического об-

служивания автомобилей. ЗСР или какая-либо ее часть не может рассматривать-

ся как резервная территория объекта и использоваться для расширения промыш-

ленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки 

границ санитарно-защитной зоны.  

В соответствии с выполненным расчётом рассеивания загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе от проектируемого участка автомобильной дороги, 

концентрации загрязняющих веществ, превышающие показатель 1 ПДКм.р., от-

сутствуют, поэтому обоснование зоны санитарного разрыва не требуется. 
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6 ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

6.1 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

Проектируемым линейным объектом является автомобильная дорога, кото-

рая по конструктивным особенностям не является пожароопасным объектом. 

Главными факторами, влияющим на пожарную безопасность дороги являются 

участники движения, здания, строения и сооружения, расположенные в границах 

отвода автомобильной дороги. На участке строительства автомобильной дороги 

отсутствуют строения: автопавильоны. Все строения и сооружения проектируемо-

го участка должны быть выполнены из пожаробезопасных материалов. 

Здания, строения и сооружения, обеспечивающие функционирование участ-

ка, располагаются вне зоны отвода автомобильной дороги и относятся к ведению 

органов пожарного надзора ближайших муниципальных образований. 

Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности явля-

ются: 

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных 

мер в области пожарной безопасности; 

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной без-

опасности; 

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения 

к обеспечению пожарной безопасности; 

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных 

функций по обеспечению пожарной безопасности; 

- производство пожарно-технической продукции; 

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и под-

тверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;  
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- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;  

- учет пожаров и их последствий;  

- установление особого противопожарного режима. 

Для выполнения этих функций система обеспечения пожарной безопасности 

состоит из нескольких элементов: 

- органы государственной власти; 

- органы местного самоуправления; 

- организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Достижение заданного уровня пожарной безопасности достигается комплек-

сом организационных и технических решений. 

Организационные решения. 

Предотвращение пожара должно достигаться предотвращением образова-

ния горючей среды и (или) предотвращением образования в горючей среде (или 

внесения в нее) источников зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды должно обеспечиваться одним 

из следующих способов или их комбинаций: 

- максимально возможным применением негорючих и трудногорючих ве-

ществ и материалов; 

- максимально возможным по условиям технологии и строительства ограни-

чением массы и (или) объема горючих веществ, материалов и наиболее безопас-

ным способом их размещения; 

- изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, камер, 

кабин и т. п.); 

- поддержанием безопасной концентрации среды в соответствии с нормами и 

правилами и другими нормативно-техническими, нормативными документами и 

правилами безопасности; 

- достаточной концентрацией флегматизатора в воздухе защищаемого объе-

ма (его составной части); 

- поддержанием температуры и давления среды, при которых распростране-

ние пламени исключается; 

- максимальной механизацией и автоматизацией технологических процессов, 

связанных с обращением горючих веществ; 

- установкой пожароопасного оборудования по возможности в изолирован-

ных помещениях или на открытых площадках; 
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- применением устройств защиты производственного оборудования с горю-

чими веществами от повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекаю-

щих и других устройств. 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания долж-

но достигаться применением одним из следующих способов или их комбинацией: 

- применением машин, механизмов, оборудования, устройств, при эксплуа-

тации которых не образуются источники зажигания; 

- применением электрооборудования, соответствующего пожароопасной и 

взрывоопасной зонам, группе и категории взрывоопасной смеси в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.011 и Правил устройства электроустановок; 

- применением в конструкции быстродействующих средств защитного отклю-

чения возможных источников зажигания; 

- применением технологического процесса и оборудования, удовлетворяю-

щего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018; 

- устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

- поддержанием температуры нагрева поверхности машин, механизмов, обо-

рудования, устройств, веществ и материалов, которые могут войти в контакт с го-

рючей средой, ниже предельно допустимой, составляющей 80% наименьшей тем-

пературы самовоспламенения горючего; 

- исключение возможности появления искрового разряда в горючей среде с 

энергией, равной и выше минимальной энергии зажигания; 

- применением не искрящего инструмента при работе с легковоспламеняю-

щимися жидкостями и горючими газами; 

- ликвидацией условий для теплового, химического и (или) микробиологиче-

ского самовозгорания обращающихся веществ, материалов, изделий и конструк-

ций;  

- обеспечение порядка совместного хранения веществ и материалов; 

- устранением контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- уменьшением определяющего размера горючей среды ниже предельно до-

пустимого по горючести; 

- выполнением действующих строительных норм, правил и стандартов. 

Технические решения, входящие в систему, обеспечивающую пожарную без-

опасность дороги, состоят из ряда мероприятий и условий: 

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам, 

расположенным на территории автомобильной дороги, либо вблизи лежащего 
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района, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свобод-

ными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зи-

мой быть очищенными от снега и льда; 

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 

подразделения пожарной охраны; 

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть уста-

новлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонти-

руемые участки и подъезды к водоисточникам; 

- территория автомобильных дорог в пределах населенного пункта должна 

иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого подъезда пожар-

ной техники в места возникновения пожара; 

- территория, занятая под автомобильную дорогу и расположенная в масси-

вах хвойных лесов, должна иметь по периметру защитную минерализованную по-

лосу шириной не менее 2,5 м; 

- на участках дороги, расположенных вблизи опор линий высоковольтных пе-

редач необходимо расположение обозначенных охранных зон; 

- на территории автомобильной дороги в пределах ее полосы не разрешает-

ся устраивать свалки горючих отходов; 

- не разрешается разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах, 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не бли-

же 50 м до зданий и сооружений объекта. 

- следить за соблюдением правил перевозки взрывопожароопасных веществ, 

при которой запрещается: допускать толчки, резкие торможения; транспортиро-

вать баллоны с горючим газом без предохранительных башмаков; оставлять 

транспортное средство без присмотра.  

Функционирование мероприятий и соблюдение правил пожарной безопасно-

сти на автомобильной дороге и в пределах полосы ее отвода должны обеспечи-

вать дорожная, автотранспортная службы и подразделения ГИБДД. 

6.2 Опасность возникновения природных катаклизмов 

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории 

района являются: 

- грозы; 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 
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- подтопление территории; 

- сильные морозы; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- град с диаметром частиц более 20 мм; 

- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы). 

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений при-

ведена в таблице 5. 

Таблица 5 – Характеристики поражающих факторов 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление 
на ограждающие конструкции 

Экстремальные атмосферные 
осадки (ливень, метель), 
наводнения 

Затопление территории, подтопление фундамен-
тов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снеж-
ные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы Температурная деформация ограждающих кон-
струкций, замораживание и разрыв коммуникаций 

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций 

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Красноярском крае как 

субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС). 

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в пол-

номочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях вы-

полнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подси-

стем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципаль-

ном и объектовом уровнях: 

- на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- на региональном уровне (в пределах территории Красноярского края) - ко-
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миссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- на муниципальном уровне (в пределах Ирбейского района), на объектовом 

уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Учет защитных сооружений ведется в штабе по делам ГО и ЧС при админи-

страции Ирбейского района, а также на предприятиях района, имеющих на балан-

се ЗСГО. При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд 

организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей 

объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельно-

сти должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности по-

мещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и 

необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в во-

енное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно 

требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ № 583 от 

15.12.2002г МЧС РФ). 

Причинами чрезвычайных ситуаций в сельсовете могут быть: 

- землетрясение; 

- пожар; 

- аварии на инженерных и транспортных сетях. 

Землетрясение. Для предупреждения и ликвидации последствий сейсмиче-

ских воздействий все здания и сооружения проектируются с учетом сейсмики в 

соответствии с действующими строительными нормами. 

Пожарная безопасность. С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 

22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 

соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на террито-

риях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 

минут. Пожарные депо размещены на территории населенных пунктов сельских 

поселений. 

Следует предусмотреть просветительную работу с населением, прокладку 

просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и др. 

Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного об-

наружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. 

Аварии на транспортных сетях. Транспорт является источником опасности 

не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспорт-

ных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняющиеся, хими-
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ческие, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном 

транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химиче-

ских веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактиче-

ски на территории поселений, где проходит автомобильная дорога.  

Для обеспечения безопасности населения необходимо: 

- осуществление капитального ремонта железных и автодорог; 

- проведение регулярных обследований и наблюдения за техническими со-

оружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, 

гидротехническими сооружениями); 

- дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источни-

ками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электро-

магнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных пунктов; 

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неиони-

зирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных 

пунктах сельсовета. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Таблица 6 – Технико-экономические показатели проекта планировки терри-

тории 

№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. 
Современное 
состояние на 

2016 год 

Расчетный 
срок на 

2030 год 

1 2 3 4 5 

1. 
Территория в границах проекта плани-
ровки территории 

га 4,4351 4,4351 

2. 
Зоны планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, 
в том числе: 

   

2.1. Зона автомобильного транспорта га 0,4107 0,4107 

2.2. Зона поселковых лесов га - - 

3. 
Объекты социального и культурно-
бытового обслуживания 

шт - - 

4. 
Объекты транспортной инфраструкту-
ры: 

шт   

4.1. 
Автомобильные дороги федерального 
значения 

км - - 

4.2. 
Автомобильные дороги регионального 
и межмуниципального значения 

км 0,260 0,260 

4.3. 
Автомобильные дороги местного зна-
чения муниципального района 

км - - 

4.4. 
Автомобильные дороги местного зна-
чения сельского поселения 

км - - 

4.5. 
Железные дороги регионального зна-
чения 

км - - 

4.6 Искусственные сооружения: мост шт 1 1 

5. Объекты инженерной инфраструктуры:    

5.1. Линия электропередач 35 кВ км 0,260 0,260 
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